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Esittely

Tdmé& ohje on yhteinen vesi-ja ilmaldmmittien kdytt64 varten PU-27 ohjauspaneelilla
(tuote), ohje siséltdd myds turvallisuusohjeet kdyttod varten.
Ohjauspaneeli kdy seuraaviin malleihin:
esildmmittimet:
o 14TC-10
¢ 14TC-mini
e BINAR-5S
ilmal&mmittimet:
e Planar 2D
e Planar 4D
e Planar 44D
e Planar 8D

Lisdtietojen saamiseksi, ota yhteyttd maahantuojaan. Ongelmatapauksissa ota yhteyttd
jélleenmyyjdédn tai huoltoon, yhteystiedot 16ytyvit osoitteesta www.teplostar.fi tai
www.autoterm.ru

Takuu ja vastuut
Valmistaja ja maahantuoja eivét ole vastuussa Vahmgmsta jotka aiheutuvat
virheellisestd ja ohjeen Vasta1sesta asennuksesta e ‘
e Ohjauspaneelia saa kdyttdd vain sithen sop1v11n Ialttelsnn
e Al4 kytke tai poiskytke ohjauspaneelia laitteen ollessa kéynnissi.
e Sammutuksen jélkeen, kdynnistd laite uudelleen vasta 5-10 sekunnin kuluttua.
e Turvallisen kiytén takaamiseksi, ota yhteyttd huoltoon tai jalleenmyyntiin mikéli

kdynnistys ei onnistu kahdella yritykselld, ilmoita samalla vikakoodi mikd ilmestyy
paneeliin.

o Kéyttopaneelin takuu on 18 kk ostopéivistd, sdilytd ostokuitti.
e Maksimitakuuaika on 24 kk tuotantopéivéstd (sis. varastointi ja kdytto)

Tama takuu ei kata seuraavia tilanteita:

- force majeure tilanteet, mukaan lukien salamanisku, tulipalo, tulva,
jannitteenvaihtelu kolaritilanteessa

- ohjeenvastainen asennus, varastointi ja kuljetus

- tuotteen kédytté muuhun tarkoitukseen kuin se on suunniteltu



Turvallisuus

Ali kiynnisti tuotetta olosuhteissa missd on palavia nesteitd, kaasua tai
rijihdysaltista polyd (esim. polttoaineen tidyton aikana, palavien materiaalien
varastointialueella. Rdjihdysvaara.

Ali kilynnisti tai kiiytd limmitinti tuulettumattomissa tiloissa.
Myrkytysvaara johtuen limmittimen pakokaasuista.

Ald kdynnisti tai kidytid limmitintd mikili pakoputken Liheisyydessi on palavia
kaasuja tai nesteiti.
Tulipalovaara.

Ali kiyti rikkoinaista laitetta.
Loukkaantumisvaara johtuen rikkinifiisesti laitteesta.

Kuvaus
Ohjauspaneeli on suunniteltu:
e manuaaliseen pddlle- ja poiskytkemiseen
e manuaaliseen pumpun péélle- ja poiskytkemiseen (vesilammittimissi)
¢ manuaaliseen ilmanpuhalluksen péélle- ja poiskytkemiseen (ldmmittimelle)

e veden lampdtilan ndytt6d varten (vesildmmittimet)

e jdnnitteen ndyttod varten

e kellon- ja kdyttoajan ndyttdd varten

e ajastimen kéyttéd varten

e cconomy tilan kdyttéonottoa Varten (GSI ammltumet)
e lisdtoimitojen kdyttod varten (vesilammittimet)

e vikakoodien nédyttod varten

e ohjelmaversion ndyttod varten

Toiminnot voivat poiketa riippuen limmittimesti

Ohjauspaneelin nikymé

181 vo 07:00 | 121 1 — kdynnistetty lammitin
00:02 2 — jénnite
Mondzy 3 — OLED néyttd
4 — ohjauspainikkeet




Kayton aloitus

Virran kytkemisen jdlkeen ndytolld ndkyy ohjelmaversion numero.
Kun ohjelmat ovat latautuneet ldmmittimeltd, tulee nédkyyviin oheinen péénikymé (aika,viikonpdivi ja jannite)

Piasdndkymi

Ohjau spa 1n1kkee ¢ -

Niéppéin Toiminto

Liikkuminen pddndyton ja lampétila-anturi ndyton valilla.

Siirtyminen pddmenuun

Kéynnistys ja sammutus




Pidmenu

Siirry pddmenuun

painamalla néppdintd &2 tai

Ajastimen asetus menu

Parametrien asetus menu
(*tditdi toimintoa ei voi kéyttdidi tuotteissa joissa ei ole parametreja)

Ohjauspaneelin asetusten menu.

- Kellonajan ja pdivamaédréan asetus menu.

Kieliasetus menu.
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Ohjelmaversion ndyton menu.
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Vesildmmittimen kéytt6ajan asetus menu. (*titd toimintoa ei voi
kayttdd ilmaldmmittimissd).

 Pddmenu tilan nippdintoiminnot:

Néippiin

Toiminto

Liikkuminen menussa

Valinta/aktivointi

Poistuminen péédvalikkoon




Ajastimen kayttd

Kéyttod varten tarvitaan seuraavat tiedot:

startup time in 24-hour format;

« viikonpdivd (Monday - Sunday) tai pdivittdinen
kaytto (ED)

e kiynnistys:

- pills - DI

- pois pééltd —m

Vain yksi ajastus voi olla aktivoituna kerrallaan,

) palataksesi m Mo 07:00 I 12,1
00:02

Monday

kun valinta on suoritettu paina ¢
pdandyttoon.

Kun ajastus on aktivoitu, vitkonpdivd ja aika ilmestyy
ndkyviin pdéndytossé ylos.

\jastin tilan néippéintoim

n

Toiminto

Liikkuminen menussa

Arvon muuttaminen

Poistuminen padmenuun




Pikasiirtyminen ajastimen kdaynnistykseen
Pikasiirtyminen ajastimeen pdindytostd tapahtuu pitkalld painalluksella

ndppdimesta

in aktivointia varten.
oi muuttaa télld toiminno

 Pika-ajastus tilan nippiintoiminnot:

Toiminto

Liikkuminen ajastinmenussa.

Ajastin pédlle/pois.

Poistuminen pddmenuun




Vesilammittimen asetukset

BINAR-5S asetukset: Binar-5S

Twait preheater 89 %

Warming up -
Twaitwarmup 85

Twait preheater

Nesteen raja-arvo, missé esildmmitin siirtyy valmiustilaan
(lammitys loppuu, vesikierto jatkuu).
Kun lampétila laskee, ldmmitin kdynnistyy uudelleen.

Valmiustilan tehdasasetus on +88 °C.
Raja-arvoa voi sditaa vililld +20 to +95 °C

Warming up

Lisdlammitin moodissa ldmmitin toimii ajoneuvon moottorin kanssa.

Tehdasasetus télle toiminnolle on OFF.

Lisdldmmitin automaattitoiminnolla. Jos ldmmitin ei ole pa#lld

ja auto kéynnistetdédn, lammitin k&ynnistyy myds

automaattisesti. Kun auto sammutetaan myds l&mmitin sammuu
A automaattisesti.

Jos esildmmitys on jo pdalld kdynnistettdessd, lammitin siirtyy

automaattisesti lisdldmmitin moodiin.

P Lisdldmmitin manuaalitoiminnolla. Jos ldmmitin ei ole pdilld ja
auto kiynnistetddn, ldmmitin ei kdynnisty (manuaali kdynnistys
tarvitaan). Jos ldmmitin on pd4lla kdynnistettdessa, se siirtyy
lisdlammitin tilaan automaattisesti ja lammitys jatkuu.




Twait warm up

Wait Mode
pump

Lisalimmittimen lampdoasetus. Raja-arvot asteikolla
+75 - 495 °C. Oletusarvo lampdétila
on +85 °C.

Vesipumpun toiminta valmiustilassa. Lisdldmmitystilassa, kun
ldmmitin siirtyy valmiustilaan, pumppu jatkaa toimintaa.

Riipuen tdmén asetuksesta:

Pumppu toimii jatkuvasti (kdynnistyksesta
lammittimen sulkemiseen).

v Pumppu toimii yhdessd vain limmityksen kanssa.
Ei py0ri valmiustilan aikana.

Vehicle

Sisétilan ldmmityksen aktivointi (releen ohjaamana
lammittimestd).
- Sisétilan l&mmitys pois péélta
Limmittimen toimiessa, sisdtilan [dmmitys kytkeytyy
automaattisesti riippuen ldmpdétilaasetuksesta.

Vehicle

Sisédtilan lammityksen aktivoitumisen raja-arvo. Raja-arvoa
voi muuttaa vélilld +30 to + 60 °C.
Oletusarvo on + 40 °C.

Pump with

engine

Vesipumpun aktivointi moottorin kdydessd. Vesipumppua
joka toimii ldmmittimen kanssa, voidaan kéyttad
veden kierrdtykseen myds moottorin kdydessé

Toimii automattisesti lammittimen kdynnistyessd ja
sammuu ldmmityksen loputtua

- Pumppu ei toiminnassa.

v Pumppu kdynnissid moottorin toimiessa.

Pump type

Pumpun tyypin valintariippuen vesildimmittimesti

- Bosch pumppu
v' ADVERS pumppu

Sign channel

Lammittimen asetus hélytin vayldédn. (jos on kytketty héilyyttimeen
ja vapaa vayld on kdytossd).

- Lammittimen ohjaus OFF
v' ohjaus ON.

Fact settings

Palauta tehdasasetukset.

10




Toiminto

Liikkuminen menussa.

Poistuminen pddmenuun

Muuta arvoa

~ Settings menun niippdintoiminnot: ‘

Ilmaldmmittimen asetukset

Heater

L e ——

By T heater
By T panel

By T air

Ayttdd ldmmittimeen sisddnrakennettua ldmpétila-anturia,

By T heater sama anturi on myds ylikuumenemisanturi. Ei kéytetd yleensd
ohjaukseen.
Kéyttdd lammittdmiseen ohjauspaneeliin sisddnrakennettua anturia.
By T panel Yleisin kdytto termostaattitoiminnossa.
. Jos hankitaan lisdanturi 1458 (5 m johdossa),
By T air (Smj )

tdm4 toiminto ohjaa ldmpdtilaa sen anturista.

By power Tehon perusteella toimiva manuaali sd4to.

Tehon s&dt6 portaittain, arvojen 0-9 vilillg,

Power value e .
0=minimi, 9=maksimi

tila laskee 5 °C, kdynnistyy lammitys uudelleen

T setpoint o . . -
P tuuletus (ventilation) tilassa, normaali termostaattitilassa
limmitin menee miniteholle (Idmmitys ei sammu).
Ventilation (tuuletus) ON asetus:
asetus OFF. Kun ldmmitys loppuu,
o e " myds ilman puhallus katkeaa.
Ventilation J P

asetus ON. Kun ldmmitys loppuu,
ilman puhallus jatkuu
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Raja-arvo lampétilalle, valmius asentoon siirtymiselle. Kun 1ampd-




. ,’,k’Settmgs n‘i nun nappamtmmmnot_‘, ;
Toiminto |

Liikkuminen menussa.

Poistuminen pddmenuun

Muuta arvoa

Parametriasetukset/parameters settings menu

Téssd valikossa voi muuttaa parametriasetuksia Panel

Fading
During run
Brighthess

Parametrm tarkmtus

Nayton paallaoloalka
tehdasarvona 30 s, voi muuttaa valilld 10-120 s.
tai vaihtaa jatkuvasti pddlldolevaan merkilla “-
HUOM! Néyton jatkuva péélldolo voi héiritd hleman
sisddnrakennetun termostaattianturin toimintaa.

Fading

Néyton péélldolo toiminnan aikana.
During run - Néyttd menee pois paéltd.

v . .
Niytto on padlld jatkuvasti.

Niyton kirkkausasetus. voi vaihdella

Brightness asteikolla 0-4, jossa kirkkain on arvo 4.
Pikakdynnistys ominaisuuden asetus.
Short hit start painallus — pumppu/tuuletus starttaa.

pidd pohjassa — esildmmitin starttaa.

v painallus — esildimmitin starttaa.
pidé pohjassa—pumppu/tuuletus
starttaa.
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Laitteen kelloa voi kalibroida, tarkkuus voi vaihdella
lampétilan johdosta.
Kellonajan kalibrointi s iy -59 to +59 sekuntia péivdssi. Oletusarvona 0.

Néppdéinten valaisu.
Keys lighting Y - néppiinvalot ON.
- - néppdinvalot OFF.

Toiminto

Liikkuminen menussa.

Muuta arvoa

Poistuminen pddmenuun

Kellonajan asetus

Aika nidytetddn ja asetetaan muodossa 24 H. Kun laite Edit time

kdynnistyy aika on 00 ja pdivdmé#drdnd maanantai
(Mon).
EH: 01 Mon

~ Time menun nippidintoiminnot:

Néppéin Toiminto

Liikkuminen menussa.

Muuta arvoa

Tallenna muutokset ja poistu pddmenuun

13




D

ysy
Kieliasetus (Language settings) AP

Talld voi asettaa halutun kielen.

Languaie

English

Nippiin Toiminto

Muuta kieli

Vahvista ja poistu pddmenuun

Ohjelmaversio (Software version)menu
. DLt Lhabood o Versions
Tdma toiminto ndyttdd ohjelmaversiot: 5.0.0.0

CU: 6.1.0.9.1.

- ohjauspaneelin ohjelmaversio;
- keskusyksikon ohjelmaversio;
- tuotteen sarjanumero

Mink4 tahansa ndppdimen painaminen=poistu.

SN: 00138.0000160

Kéyntiajan (Operating Time settings) menu

Tassd voi sdatdd kdyntiaikaa 5 min. porrastuksella.
Sallitut kdiyntiajat ovat Running time

ldmmitinmallikohtaisia. 00 - 40

14



Kayntlajan/()peratmg Tlme nappalntmmlnnot .

Nappam Toiminto

Muuta arvoa

Vahvista ja poistu pddmenuun

Vesildmmittimen k#ynnistys (Binar)

Kéynnistys tapahtuu tdsti
ndppdimestd. Limmityskuvake ja
oheinen ndyttd ilmestyy
ndkyviin. Myds aikalaskuri
kdynnnistyy samalla.

Koko nédyton tila
vedenldmmolle j ja akun
Janmtteelle -

Kéyntiajan nédytt6 koko Running time

ruudussa 0 0 . 4 0

Sammutustila.

Shutting down

15



Ilmaldmmittimen k#ynnistys (Planar)

Heating
Kéynnistys [dmmittimen ollessa TEHO-

tilassa. Tehoa kuvaavat palkit ndkyvét
néytossa.

|

Pidi néppéinti pohjassa yli 2 s Ventilation
kaynnistddksesi puhallustoiminnon

(ilman ldammitystd). Ko. asetus tulee olla II
p#dlld parametreissa. ....III

Sensors

. | 32
Lampotilojen ndyttd (anturit).

237

Heater

Kéytettdvén ldmpotila-anturin By T heater

Z%l?lt? (l?m.mltm, ohjauspaneeli By T panel
ai lisdanturi) By T air

Sammutus. @

Shutting down

Economy moodi ON / OFF.
(vain 14TC-mini ja 14TC-10)

*vain PLANAR
16



Vikakoodit

Vikakoodit ndkyvét my0Os ohjauspaneelissa. Koodit ovat

lammitinkohtaisia ja merkitykset 16ytyvét ldmmittimen
ohjekirjasta.
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